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Станция  

(Торбата за прах е 

предварително поставена) 

 

 

 

 

 

База 

       Кабелен изход  

 

 

 

 

      Захранхване 

Кабелен канал 

 

 

  
 

Торба за прах Захранващ кабел Rob
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Дръжка на контейнера за мръсна вода 

 

 

Контейнер с мръсна вода 

 

                       Порт 

Dock Locati  IR Сензор 

Площадки за зареждане 

Контейнер за прах 

Капак на контейнера за чиста вода 

 

Контейнер с чиста вода 

Копче за отваряне 

Светлинен индикатор 

• Мигаща: Почистване на мопа 

• Червена: Проблем със станцията 

• Без светлина: Зареждане/ Станцията е изключена 

 
Филтър за вода 

 

База 

 

 

Високо скоростна четка за 
почистване 

 
Миещи ленти 

 Копче за изваждане на 

четката 

                                                                                     

                        Миещ модул Rob
om
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Сглобяване 

1. Поставете станцията на пода и премахнете защитната пяна, 

на миещият модул 
 

 
2. Закрепете основата към станцията, като я натиснете първо 

от страни, докато чуете щракащ звук а след това я натиснете 

и в средата. 

 

 

3. Включете захранващият кабел в задната част на 

станцията. 

 

 
 

 

Поставяне на станцията 

Поставете станцията на твърд под, плътно до стената. Осигурете 

място от 0.5м от двете страни на станцията и минимум 1.5м от 

пред. Уверете се че мястото има добро Wi-Fi покритие. 

> 1 m (3.3 ft) 

 

 

 

 

 

 

 

> 0.5 m (1.6 ft) 

 

> 0.5 m (1.6 ft) 
 

> 1.5 m (4.9 ft) Rob
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• Ако захранващият кабел виси от страни на станцията. Може да бъде захванат от робота 

по време на почистване и това да доведе, до изключване или преместване на 

станцията. 

• Светлинният индикатор на станцията е изключен когато робота се зарежда. 

• Не поставяйте станцията на място с директна слънчева светлина или до други 

източници на топлина. 

• Не поставяйте станцията върху меки повърхности, защото това може да причини 

накланяне на станцията, когато робота е на нея. 

• Не използвайте станцията, ако сте премахнали някоя от нейните части. 

• Винаги поддържайте станцията съгласно ръководството. 

• Всяка една станция минава воден тест в завода производител и е възможно да има 

останала вода в станцията. 

 

Подготовка за самопочистване 
 
1. Почистете контейнера за прах на робота.

 

2. Отстранете капачето в десният ъгъл на робота. 
 

Включване и зареждане 
       

Изчакайте докато светлинният индикатор на робота, започне 

да свети постоянно и го сложете на станцията, за да се 

зарежда. Робота разполага с високо качествена литиево-

йонна батерия. И за да поддържате батерията в добро 

състояние, робота трябва да стои на станцията, когато не 

работи. 

 

 
Светлинният индикатор 

на робота, показва 

заряда на батерията. 

• Бял: ≥ 20% 

• Червен: < 20% 

 

 
 

Натиснете  и  задръжте  бутона за  да  включите  робота.
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Напълнете контейнера за чиста вода 

Отворете капака на контейнера за чиста вода. И го напълнете 

до линията MAX. След, което го поставете обратно в станцията. 

 

• Не използвайте препрати, които не са предазначени за прахосмукачки роботи. 

• Не сипвайте гореща вода в контейнера за чиста вода. 

• Винаги забърсвайте контейнера за чиста вода, преди да го поставите в станцията. 

 

Автоматично измиване на мопа 

По време на почистване, робота сам решава, кога да се върне 

на станцията за да си изчисти мопа. 

 

Ръчно активиране на измиването, на 
мопа 

 

Автоматично почистване на контейнера 

 
за прах

 

Робота, почиства винаги контейнера си за прах, когато 

отиде на станцията. 
 

Ръчно активиране на почистване на 
контейнера за прах 

           Натиснете веднъж         за да върнете робота на станцията.           
 

 

 

Зареждане 

 
След като робота приключи почистването, ще се върне автоматично на станцията за 

зареждане. По време на зареждане , светлинният индикатор на робота ще мига. 
  

секунди и робота ще отиде на станцията за да си почисти 

мопа.

По време на почистване, натиснете произволен бутон. За да 
паузирате робота. След това задръжте бутона   за 3Rob

om
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14 

 

 

Честота 

 
 

 
Част 

 
Честота на 
почистване 

    Честота на 

заменяне 

Воден филтър Когато е 
необходимо 

/ 

      Почистване на        

резервоарите за     в    

о       вода 

 
Когато е 

необходимо 

 
/ 

     Високоскоростната четка  
Когато е 

необходимо 

 
На всеки 6-12 

месеца 

Торба за прах / На всеки 1-2 
месеца 

Площадките за 

зареждане и корпуса 

на станцията  

 
Всеки месец 

 
/ 

Преместване на станцията 
Преди да преместите станцията. Трябва да премахнете 

контейнерите с мръсна и чиста вода. След това с едната 

ръка хванете дръжката на гърба на станцията а с другата 

вътрешната част на станцията. 
 

 
 

Почистване на резервоара за мръсна вода. 

За да почистите резервоара за мръсна вода. Трябва да 

отворите капака, да излеете мръсната вода. Да напълните 

контейнера с чиста вода, да затворите капак  и да го 

разклатите няколко пъти. След  което, отново да излеете 

водата
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Почистване на площадките за 
зареждане 

Забършете площадките със суха кърпа. 
 

Почистване на високоскоростната 
четка 

1. Освободете копчето, което държи високоскоростната 

четка и я извадете. 

2. Почистете четката от всички насъбрали се замърсявания и я 

върнете обратно на мястото и.  

Воден филтър 
Отключете и извадете водният филтър. Измийте водният 

филтър и забършете леглото му със суха кърпа. Поставете 

филтъра обратно в станцията и го натиснете надолъ, докато 

чуете щракащ звук. 
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Смяна на торбата за прах 
 

1. Вдигнете контейнера за прах. 

2. Издърпайте торбата за прах  нагоре. 

 

 

3. Изхвърлете торбичката. 

4. Изчистете около филтъра със суха кърпа. 
 

 
 

5. Поставете, новата торба за прах, както е показано на 

снимката. 
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Почистване на въздуховода 

Следвайте стъпките за да почистите въздушният филтър. 

1. Извадете контейнера чиста, мръсна вода и контейнера за 
прах. 

 

 
2. Премахнете водният филтър и избършете със сух парцал, 

неговото легло. 

3. Обърнете станцията с основата нагоре и я поставете върху 

мека повърхност. 
 

 
4. Отвийте 8-те болтчета с отвертка и махнете капака. 
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5. Избършете въздуховода и капака на канала със 
суха кърпа. 

 

 
Име Empty Wash Fill Dock 

 
 

Модел EWFD01LRR, EWFD02LRR 
 

 

Входно напрежение 220VAC 

Честота на напрежението 50-60Hz 

 
Номинална мощност   

(Charge) 

 
9.5A 

 
0.75A 

6. Поставете капака и завийте болтовете 
обратно по местата им. 

Rated Output 20VDC 1.8A 
 

 

Charging Battery 
14.4V/5200mAh 

lithium-ion battery 
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